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humidificateurs 
centrifuges

VAPADISC 777

Les humidificateurs centrifuges VaPadisc 777

Les humidificateurs centrifuges VAPADISC 777 diffuse un 
brouillard sec pour humidifier, rafraîchir ou diffuser.

Les humidificateurs centrifuges VAPADISC 777 sont munis 
de poignées de transport et d’une régulation Tout Ou Rien 
sur l’alimentation électrique.

équipements fournis

Câble électrique 1,6m avec prise fournie. ∙

Flexible d’alimentation en eau 2m avec raccord 1/4’’  ∙
(8/13mm) Femelle. 

caractéristiques des humidificateurs VaPadisc 777

débit d’humidification 7L/h en ambiance,
3 L/h avec diffuseur directionnel

dimensions 389mm (Diam.) x 455 (H)

capacité 230V / 50Hz / 90W

Pression d’eau 0 à 5 bars.

Qualité d’eau 0-1000µs/cm

taille
des particule diffusées

5 à 10µm

Poids
en fonctionnement

13 kg

applications

agro-alimentaire ∙

chambre froide ∙

salle de stockage ∙

champignonnière ∙

serres ∙

textile ∙

tabac ∙

caves à cigares ∙

refroidissement ∙
 d’espace ouvert

3L/h
deux diffuseurs fournis

5L/h
deux diffuseurs fournis

7L/h
sans diffuseurs

tarifs et conditions

nous consuLter

http://traitement-eau.ventsys.net/
http://ventilation.ventsys.net/
http://insonorisation.ventsys.net/
http://depollution-air.ventsys.net/
http://www.ventsys.net
http://traitement-eau.ventsys.net/
http://depollution-air.ventsys.net/
http://ventilation.ventsys.net/
http://insonorisation.ventsys.net/
http://www.ventsys.net/
http://www.ventsys.net/contact.html

